
IBC SOLAR – Weltweit ein starker Partner für Sonnenstrom

Die IBC SOLAR AG ist seit über 30 Jahren erfolgreich und zählt zu 
den international führenden Energie-Unternehmen, die mit intelligen-
ten Photovoltaik-Systemen leistungsstarke Anlagen lösungen in 
jeder Größe und für jeden Einsatz bereit stellen. Die wirtschaftliche 
Stärke und finanzielle Unabhängigkeit wird von weltweit aner-
kannten Ratingagenturen bestätigt. 

Sonnenstrom mit System dank perfekt aufeinander abge stimmten 
Komponenten, über 1.000 hochqualifizierte Partner welt weit  
sowie über 3.000 Megawatt installierte Leistung und mehr als 
160.000 Pho tovoltaik-Systeme sprechen für die hohe Kom-
petenz von IBC SOLAR. 

Überzeugen Sie sich von den Energielösungen von IBC SOLAR!

25 Jahre lineare Leistungs- und  
15 Jahre Produktgarantie1

Positive Leistungstoleranz (–0/+5 Wp)

Erhöhte mechanische Stabilität (5400 Pa)2

Deutscher Garantiegeber

100 % geprüfte Qualität

Optimierter Energieertrag

Die ideale Lösung für:

Die Vorteils-Module der IBC SOLAR Line.

IBC MonoSol 270 CS4 Smart, 275 CS4 Smart
Hochwertige Solarmodule aus monokristallinem Silizium mit intelligenter Modulanschlussdose

Exzellent. Effizient. Erfolgreich.

eeeinfach
MEHR.

Engineered in
GERMANY

Made in
GERMANY

Made in
EUROPE
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WEEE-Reg. Nr. für Deutschland: DE 55734541 

Optimized by



TECHNISCHE DATEN

IBC SOLAR AG  |  Am Hochgericht 10, 96231 Bad Staffelstein  |  Tel. +49 (0)9573-92 24 0  |  Fax +49 (0)9573-92 24 111  |  info@ibc-solar.de  |  www.ibc-solar.de

Überreicht durch:

1) Die 15 Jahre Produktgarantie ist nur bei Installation inner halb von Europa und 
Japan gültig. Die Garantie setzt Montage in Übereinstimmung mit der gel-
tenden Montageanleitung voraus. Standard-Testbedingungen – Einstrahlung 
1000 W/m² bei einer spektralen Verteilung von AM 1,5 und einer Zelltempera-
tur von 25 °C. 800 W/m², NOCT. Angaben entsprechend EN 60904-3 (STC). 
Alle Werte entsprechend DIN EN 50380. Irrtum und Änderungen  bleiben vorbe-
halten.

 Die genauen Bedingungen und Inhalte entnehmen Sie der Produkt- und 
Leistungs garantie in ihrer jeweils gültigen Fassung, die Sie von Ihrem IBC Fach-
partner erhalten.

2) Getestet nach IEC 61215 für Schneelasten bis 5400 Pa (ca. 550 kg/m2).
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IBC MonoSol 270 CS4 Smart 275 CS4 Smart

Artikelnummer 2003800016 2003800019

Elektrische Daten (STC):

STC Leistung Pmax (Wp) 270 275

STC Nennspannung Umpp (V) 31,49 31,9

STC Nennstrom Impp (A) 8,58 8,64

STC Leerlaufspannung Uoc (V) 34,7 34,7

STC Kurzschlussstrom Isc (A) 9,10 9,10

Modulwirkungsgrad (%) 16,6 16,9

Leistungstoleranz (Wp) –0/+5 –0/+5

Betriebsbedingungen:

Max. Systemspannung (V) 1000

Anwendungsklasse A

Rückstrombelastbarkeit Ir (A) 20

Stromstärke Strangsicherung (A) 15

Absicherung ab parallelen Strängen 4

Mechanische Eigenschaften:

Abmessungen (L × B × H in mm) 1640 × 992 × 40

Gewicht (kg) 19,5

Belastbarkeit (Pa)2 5400

Frontabdeckung (mm)
3,2 (eisenarmes Solarglas mit  
Anti reflexionsbeschichtung)

Rahmen
eloxiertes Aluminium,  
Hohlkammer rahmenprofil

Zellen 6 × 10 monokristalline Siliziumzellen

Anschlusstyp MC4 (IP65)

Verpackungsinformationen:

Anzahl Module pro Palette 26

Anzahl Paletten pro 40′ Container 28

Anzahl Paletten pro LKW 30

Größe inkl. Palette (L × B × H in mm) 1685 × 1150 × 1130

Bruttogewicht inkl. Palette (kg) 500

Stapelbarkeit pro Palette 3-fach

Garantien und Zertifizierung:

Produktgarantie 15 Jahre1

Leistungsgarantie 25 Jahre, linear

Zertifizierung
IEC 61215 (in Vorbereitung),  
IEC 61730-1/-2 (in Vorbereitung),  
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Temperaturkoeffizient:

NOCT (°C) 46 46

Tempkoeff Isc (%/°C) +0,049 +0,049

Tempkoeff Uoc (mV/°C) 0 0

Tempkoeff Pmpp (%/°C) –0,439 –0,439

Elektrische Daten (NOCT):

800 W/m² NOCT AM 1.5
Leistung Pmax (Wp)

197,39 201,12

800 W/m² NOCT AM 1.5
Nennspannung Umpp (V)

28,36 28,89

800 W/m² NOCT AM 1.5
Leerlaufspannung Uoc (V)

34,7 34,7

800 W/m² NOCT AM 1.5
Kurzschlussstrom Isc (A)

7,31 7,35

Rel. Wirkungsgradreduzierung
bei 200 W/m² (%)

4,7 4,7

Jahre

Vorteil durch IBC SOLAR 
lineare Leistungsgarantie

Vorteil durch IBC SOLAR 
lineare Leistungsgarantie
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Stufengarantie 25 Jahre 
80 % Mindestleistung

–––––  Lineare Leistungsgarantie IBC SOLAR
–––––  Stufengarantie 12 Jahre 90 %/25 Jahre 80 %

25 Jahre Lineare Leistungsgarantie von IBC SOLAR

Stufengarantie 12 Jahre 
90 % Mindestleistung

%
 d

er
 M

in
de

st
le

is
tu

ng



IBC SMART MODULE
IBC SOLAR Module mit innovativer Tigo Energy Leistungselektronik

IBC Smart Module 
IBC SOLAR Module sind mit innovativer Tigo Energy Leis-
tungselektronik ausgerüstet, um neben den Sicherheitsmerk-
malen die Diagnose auf Modulebene und maximalen Energie-
ertrag durch die Gleichstromoptimierung zu erzielen. Dank 
des in die Anschlussdose integrierten Modul Optimierers kann 
die patentierte Smart-Curve-Technologie genutzt werden, die 
um 30 % längere Strings und eine erhebliche Einsparung der 
Kosten für die übrige Systemtechnik (Balance-of-System-
[BOS] Kosten) erlaubt.

WebanwendungenSteuereinheit

Optimierer

Smart Module

Systemarchitektur 
Die IBC SOLAR Systemkomponenten arbeiten mit jedem 
beliebigen Wechselrichter zusammen, um den Energie-
ertrag zu maximieren, und kommunizieren drahtlos über 
das Gateway, was den Nutzern die Echtzeit-Überwachung 
der Systemleistung ermöglicht.

Wesentliche Merkmale
Ein Plus an Sicherheit für Ihre Anlagen:
Trennschalter auf Modulebene erlauben die sofortige Ab-
schaltung, die Überwachungsfunktion stellt Echzeitdaten für 
ein Plus an Sicherheit zur Verfügung.
Geringere Betriebs- und Instandhaltungskosten:
Dank der Überwachung erfolgen Betrieb und Instandhaltung
effizient mit Fokus auf den Echtzeitwerten.
Maximierte Dachfläche:
Systeme können dichter aneinander und mit ungleichmäßigen 
String-Längen installiert werden.
Erhöhte Energieerzeugung:
Ungleichgewichte auf Modulebene werden durch die Impedanz-
anpassung beseitigt.
Geringere BOS-Kosten:
Mit Tigo Energy® Smart-Curve™ können Systeme effizienter 
ausgelegt werden, was BOS-Kosten reduziert und längere 
Strings ermöglicht.
Wechselrichterkompatibilität:
Dank eines voll integrierten Designs können alle beliebigen 
Wechselrichter eingesetzt werden, und eine zusätzliche 
Hardware ist nicht mehr erforderlich.

Gateway
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Smart-Curve Technologie 
Die modulintegrierte Tigo Smart Technologie begrenzt den Leerlaufspannungs-
bereich eines jeden Moduls und ermöglicht die Konstruktion längerer Strings.
Die maximale Leerlaufspannung wird werkseitig programmiert.  

A Die Hardware-Spannungsklemme verhindert Überspannungen
A Konstruktion von um bis zu 30 % längeren Strings
A Weniger Anschlusskästen, Sicherungen und Verdrahtungen
A Geringere Verlustwiderstände

Mit Smart-Curve

Ohne Smart-Curve

Vmp 
Voc

Voc

Isc

Imp

Kostensparende Instandhaltung 
Dank der Überwachung der Leistung auf Modulebene und der Instandhaltung im 
Remote-Modus sind weniger Serviceeinsätze und ein geringerer Zeitaufwand vor 
Ort notwendig und die Systembetriebszeit wird erhöht. Rufen Sie Ihr System über 
das Internet und mittels Smartphone-Apps auf.

Ultimative Sicherheit 
Bei der Tigo Lösung wird der Stromfluss in den Modulleitungen bei Ausfall oder 
Abschaltung der Wechselstromversorgung oder des Wechselrichters automatisch 
unterbrochen. Das schützt Montage- sowie Instandhaltungspersonal und Feuer-
wehrleute.

Mehr Leistung von jedem Modul 
Bei von Tigo optimierten IBC CS4 Smart Modulen gibt es keine Verluste aufgrund 
von Fehlanpassungen mehr. Dank der Tigo Optimierungslösung können Verschat-
tung oder Schmutz der Leistung eines Systems nichts mehr anhaben.

Konstruktion ohne Einschränkungen 
Dank der flexiblen String Konstruktion können mehr Module pro System auf 
mehreren Flächen mit unterschiedlichen Ausrichtungen installiert werden. Wählen 
Sie die für Sie passende Elektronik. Wählen Sie jeden beliebigen Wechselrichter.
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