Sonnenstrom
mit System
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Exzellent. Effizient. Erfolgreich.

Die Vorteils-Module der IBC SOLAR Line.
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25 Jahre lineare Leistungs- und IBC SOLAR - Ihr Partner fiir Energiel6sungen
15 Jahre Produktgarantie!
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Die IBC SOLAR AG ist seit Gber 35 Jahren erfolgreich am
Photovoltaik-Markt vertreten und zahlt zu den international
Positive Leistungstoleranz (-0/+5 Wp) fuhrenden  Energie-Unternehmen,  die  mit  intelligenten
Photovoltaik-Systemen leistungsstarke Anlagenlésungen in jeder
GroRe und fur jeden Einsatz bereit stellen. Die wirtschaftliche
Erhéhte mechanische Stabilitat (5400 Pa)? Starke und finanzielle Unabhéangigkeit wird von international
anerkannten Ratingagenturen bestétigt.
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Sonnenstrom mit System dank perfekt aufeinander abgestimmter
Komponenten. Uber 1.000 hochqualifizierte Partner weltweit
sowie Uber 3.000 Megawatt installierte Leistung, die
zusammen rund 2 Millionen Menschen mit Sonnenstrom

Deutscher Garantiegeber

100 % geprufte Qualitat versorgen koénnen, sprechen fur die hohe Kompetenz von
IBC SOLAR.
L&’u Maximal lichtdurchlassiges ARC-Glas IBC SOLAR - lhr PV-Systemhaus aus Deutschland seit 1982!

WEEE-Reg. Nr. fur Deutschland: DE 55734541
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TECHNISCHE DATEN

2004100049 2004100050 Max. Systemspannung (V) 1000
2004100051 2004100052
i Al ki A
Artikelnummer 2004100055 2004100056 Twendungs asse -
2004100058 2004100059 Riickstrombelastbarkeit Ir (A) 20

Elektrische Daten (STC):

Stromstarke Strangsicherung (A)
Absicherung ab parallelen Strangen
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STC Leistung Pmax (Wp) 300 305
STC Nennspannung Umpp (V) 321 326
STC Nennstrom Impp (A) 935 936 Abmessungen (L x B x Hin mm) 1640 x 992 x 40
STC Leerlaufspannung Uoc (V) | 39,6 402 Gewicht (kg) 18,5
STC Kurzschlussstrom Isc (A) 9,74 9,87 Belastbarkeit (Pa)® 5400
Modulwirkungsgrad (%) 184 187 Pt e ) iﬁtf:;;::i)rggziﬂirﬁt'izg't
Leistungstoleranz (Wp) -0/+5 -0/+5
Rahmen eloxiertes Aluminium,
Hohlkammerrahmenprofil
Elektrische Daten (NOCT): Zellen 6 x 10 monokristalline Siliziumzellen

800 W/m2 NOCT AM 1.5

Leistung Pmax (W) 220,0 224,0 Anschlusstyp MC4 (IP65)
Nennspannung Umpp (V) | 259 Garantien und Zertiziung: |
800 W/m2 NOCT AM 1.5 a1 373 Pr?duktgarantle. 15 Jahre! _
Leerlaufspannung Uoc (V) ' ' Leistungsgarantie 25 Jahre, linear
2 e |IEC 61215, IEC 61730-1/-2,
ﬁﬁﬁll"c{,’ﬂ,s?ﬁﬁ,LA.“s"clgi) 793 8,02 Zertifizierung 10 9001, IS0 14001, OHSAS 18001
Re!. Wirkungsgradreduzierung o5 25 . .
bei 200 W/ (%) ' [Verpaciangsinformationen: |
Anzahl Module pro Palette 26
NOCT (°C) 46 46 Anzahl Paletten pro LKW 32
Tempkoeff Isc (%/°C) +0,05 +0,05 GroBe inkl. Palette (L x B x Hin mm) | 1690 x 1150 x 1180
Tempkoeff Uoc (mV/°C) -118,8 -120,6 Bruttogewicht inkl. Palette (kg) 518,5
Tempkoeff Pmpp (%/°C) -0,42 -0/42 Stapelbarkeit pro Palette 3-fach
L 9922 |

25 Jahre Lineare Leistungsgarantie von IBC SOLAR

Vorteil durch IBC SOLAR
lineare Leistungsgarantie

Vorteil durch IBC SOLAR
lineare Leistungsgarantie
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Lineare Leistungsgarantie IBC SOLAR
Stufengarantie 12 Jahre 90 % / 25 Jahre 80 %

D Die 15 Jahre Produktgarantie ist nur bei Installation innerhalb von Europa und
Japan gultig. Die Garantie setzt Montage in Ubereinstimmung mit der gel-
tenden Montageanleitung voraus. Standard-Testbedingungen — Einstrahlung
1000 W/m2 bei einer spektralen Verteilung von AM1,5 und einer Zelltempera-
tur von 25°C. 800 W/m2, NOCT. Angaben entsprechend EN60904-3 (STC).
Alle Werte entsprechend DIN EN50380. Irrtum und Anderungen bleiben vorbe-
halten.

Die genauen Bedingungen und Inhalte entnehmen Sie der Produkt- und
Leistungsgarantie in ihrer jeweils gultigen Fassung, die Sie von Ihrem IBC Fach-
partner erhalten.
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Uberreicht durch:

MC4 (+)

8x Erdungsbohrung

8 x Montagepunkte 14x9

MC& (-)

4x Drainagedffnung pro Ecke

Stand: 12.11.2018
9001500062

2 Getestet nach IEC 61215 fuir Schneelasten bis 5400 Pa (ca. 550 kg/m?).

IBC SOLAR AG | Am Hochgericht 10, 96231 Bad Staffelstein | Tel. +49 (0)9573-92240 | Fax +49 (0)9573-9224111 | info@ibc-solar.de | www.ibc-solar.de




